Onduline: w20 e et
BAJO TEJA

TEJADOS IMPERMEABILIZADOS Y VENTILADOS

Variedad de formatos

Las placas Onduline® Bajo Teja estan
compuestas por una armadura base Asfalto + resina + fibra
de fibras (minerales y vegetales) y
resinas termo-estables saturadas en
asfalto a alta temperatura.

Existen diferentes formatos con los
que se dota de impermeabilidad a
todo tipo de tejados,
independientemente del tipo de teja
con el que esté construido.
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CARACTERISTICAS DEL BAJO TEJA

DATOS TECNICOS DE LOS PRODUCTOS
ONDULINE BAJO TEJA

1 Ip— 5

COMPLETA GAMA

DE ACCESORIOS
Modelo BT 235 Modelo BT200 Modelo BT 190 Modelo BT 150 Plus Modelo BT 50 Listéon BT
Aplicaciones Tejas curvas Tejas curvas Tejas curvas Tffflss Eurves |
entre 18,5y 22 cm entre 14y 18 cm mas de 22 cm . Teja m”(tasr pianas’ de hormlgén 0 p|zarra
Largo* (mm) 2000 2000 2000 ' P, 2000 2000 2000
Ancho* (mm) 1050 1050 950 N 1050 1000 30 |40 |40
Altura de onda*(mm) 38 24 36 24 24 20 |20 |30
Espesor*(mm) 2,6 2,4 2,6 2,4 2,4 1
Peso’ 3kg/m? 3kg/m? 3kg/m? 3kg/m? 3,1kg/m? | 250gr/m
Conductividad térmica 0,04W/m °k
Numero de ondas 9+4 planas 17+5 lisas 10 18 + 4 planas 21
Unidades / palé 300 300 300 300 300 612
Perfil AT ST | AVDDA | AT AW [ AANUNU
Color rojo rojo
*Tolerancia segin norma EN 14964
ACCESORIOS PERFIL APLICACION DIMENSIONES COLOR
: Sellados de juntas Teja, plomo,
Ondufilm 6:3 entre placas Onduline (15-22,5-45¢cm) x 10m| aluminio y marfil
Onduflex | Pegado de tejas a liston 300cc Teja
Ondufoam ((—F) Pegado de tejas a placa 750cc Crema
Peine de alero Ly Remate de alero antipajaros 100 x 8 cm Negro
. Remate de cumbrera .
Ol aie y limatesa ventilada 5X0,38m Teja
5 (i
Metalfilm ”ala\!”” Rollo aluminio para remate de tejas 5X0,4m Teja
TORNILLERIA PERFIL APLICACION LONGITUD (cm)  DIAMETRO(mm)
Tirafondo 6 ] Fijacién de BT50, BT150,BT 190, BT200 6 5
y BT235 a soporte de madera
Clavo cabeza PVC =’ Fijacién de BT150,BT 190, BT200 67 28
y BT235 a soporte de madera '
. Fijacion de BT50, BT150,BT 190, BT200 .
Clavo espiral mmm y BT235 a soporte de madera #=i.a 1
,:;::_{b Fijacion de BT50, BT150,BT 190, BT200
Clavo taco y BT235 a soporte de hormigén 7-9-13-16 >
Fijacién de BTS0, BT150,BT 190, BT200
Clavnnyion mﬁ y BT235 a soporte ceramico 513 49
Tomillo Autorroscante ammm:@ Fijacion de BT150, BT190, BT200
Cabeza Pvc y BT235 a soporte metalico 7 4,8
Taladro en forjado de hormigon
Leeos00000 EI— 2
Broca clavo taco para clavo taco 16-21 5
Broca clavo nylon S S | Taladro en forjado ceramico 16-21 10
para clavo nylon




TORNILLERIA

Onduline® dispone de una amplia gama de fijaciones para |a correcta instalacion de las placas Onduline® Bajo Teja.

Hay una fijacion Onduline® para cada tipo de soporte.

CLAVO PVC

CLAVO ESPIRAL

CLAVO TACO

: Eiaavo ?a‘g:za PVC Soporte
Diéatrot 2,8mm. de madera
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Clavo J.
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de

madera

Clavo Espiral

Largo: 80/115mm.
Diametro: 4mm.

Soporte
de madera

Clavo Espiral + Arandela l
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Clavo Taco Soporte

Largo: 70/90/130/160 mm. S
Didmetro: 5mm. de hormigén

| I Clavo Taco

—l +Arandela

Aislamiento = _
'4_.

Hormigén

Clavo Nylon Soporte
Largo: 80/130 mm. ceramico

Diametro: 10 mm.
Clavo MNylon

Liston ———

Ladrillo
hueco

Tornillo Autorroscante
Cabeza PVC

Largo: 70mm (65 atiles)
Didmetro: 4mm

Soporte
metalico

Clavo Autorroscantes




ACCESORIOS ONDULINE® BAJO TEJA

LISTON PVC ONDULINE

El mejor punto de apoyo para las tejas mixtas,
planas o de hormigon. Indeformable,
imputrescible, ligero, manejable, resistente,
facil de clavar y econémico.

Longitud 2m

PEINE DE ALERO

Peine de PVC para remate de alero, evita la
entrada de pajaros manteniendo la
ventilacion del tejado.

Longitud 1m




