IMPERMEABILIZACION BITUMINOSA

2 ChovA

IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO

RAPID BRIC

Cinta autoadhesiva de betun impermeabilizante de
aplicacionsinfuego.

Bandas

Recomendado

Utilizar para reparaciones de cubiertas de aluminio,
refuerzos de impermeabilizaciéon de cubiertas, sellado
dejuntasy solapes, como para proteccién de elementos
constructivos, ladrillos, metal, hormigén.

& Ventajas
« FAacilaplicacion
« Econdmico
« Buenaadherenciasobrelamayoriade soportes
» Resistenciasobrelosagentesambientales
» Autoadhesivo
« ResistenciaalosrayosUV.

® Aplicacion
La superficie debera estar limpia, secay libre de aceites,
grasas, polvo o materias sueltas, para permitir una
correctaadherencia.
En caso de superficies porosas o que puedan crear
problemas de adherencia, se recomienda aplicar una
capa ligera SUPERMUL o ChovASTAR PREPARADOR
DESUPERFICIES.
El producto se aplica de forma rapida y sencilla sin
necesidad de herramientas especiales, tan solo
desprendiendo el plasticosiliconado que recubrelacara
inferior, y adhiriendo la membrana en la superficie
mediante presion.

Rollo/Caja Acabado Presentacion mxm Rollo/Caja
Rapid Bric C10 Natural 12x0.10 12
Rapid Bric C15 Natural 12x0.15 8
Rapid Bric C30™ Natural 12x0.30 4
Rapid Bric C10 Rojo 12x0.10 12
Rapid Bric C15 Rojo 12x0.15 8
Rapid Bric C30 Rojo 12x0.30 4

*Producto bajo pedido. Consultar la cantidad minima
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